Monitory - 8 szt.
	Typ 
	Wymagania minimalne 

	Format ekranu 
	Panoramiczny, plaski 

	Przekątna 
	Minimum  23,8”  - maksimum 27”

	Rodzaj matrycy LED 
	IPS lub VA 

	Rozdzielczość 
	Minimum 1920 x 1080  pikseli 

	Matryca 
	Matryca matowa (nie dopuszcza się matryc odbijających światło typu glare) 

	Czas reakcji matrycy 
	Maksimum 5 ms 

	Jasność 
	Minimum 250 cd/m2 

	Kontrast 
	Minimum 1000:1 

	Kąt widzenia poziomy/pionowy 
	Minimum 178 stopni/178 stopni 

	Ochrona oczu
	Redukcja migotania, filtr światła niebieskiego‎, panel antyodblaskowy

	Możliwość mocowania do uchwytu
	VESA 100x100 mm

	Złącza 
	a) minimum 1 x HDMI wbudowane; 
b) minimum 2 x DisplayPort wbudowane; 
c) minimum 3 x USB 3.X wbudowane 
d) minimum 1 x USB 3.2 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery)
e) LAN x 1

	Kamera
	Wbudowana kamera

	Dźwięk 
	Wbudowane głośniki o mocy minimum 2 x 2W 

	Regulacja położenia 
	Regulowana wysokość, regulowane pochylenie, obrót (PIVOT)

	Certyfikaty i normy 
	Oferowane monitory muszą być dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim (posiadać certyfikat CE) , ISO 9001 (wymagane dokumenty załączyć do oferty)

	Wyposażenie
	Kabel zasilający, kabel HDMI oraz kabel Display Port do połączenia z komputerem o długości min. 1,5 m 

	Gwarancja 
	24 miesiące 



Monitor interaktywny   - 1 szt. 
	Typ 
	Wymagania minimalne 

	Format ekranu 
	Panoramiczny, plaski 

	Przekątna 
	98’’

	Rodzaj matrycy LED 
	IPS lub VA 

	Rozdzielczość 
	Minimum 4K/UHD 3840 × 2160 pikseli

	Matryca 
	Matryca matowa (nie dopuszcza się matryc odbijających światło typu glare), żywotność matrycy  ≥ 50 000 godzin

	Czas reakcji matrycy 
	Maksimum 8 ms 

	Jasność 
	Minimum 450 cd/m2 

	Kontrast 
	Minimum 1200:1 

	Kąt widzenia poziomy/pionowy 
	Minimum 178 stopni/178 stopni 

	Szyba frontowa
	Szkło antyodblaskowe 

	Technologia dotyku
	Podczerwień (IR)
Umożliwiająca wielodotyk – min.  30 punktów
precyzja:  maks. ± 2 mm	
Wspierane systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac, Android

	System operacyjny 
	Android w wersji min. 13, integracja z systemem windows za pomocą modułu OPS

	Złącza 
	1) HDMI - nie mniej niż 3 wejścia i min. 1 wyjście
2) DisplayPort- nie mniej niż 1 wejście
3) VGA - nie mniej niż 1
4) USB - nie mniej niż 2 porty USB 3.0 z przodu monitora oraz nie mniej niż 2 porty USB 3.0 w tylnej części monitora
5) USB typu C - nie mniej niż 2 porty USB typu C w tym jeden obsługujący technologię przesyłania dźwięku, obrazu, dotyku i zasilania za pomocą jednego przewodu 
6) Port LAN - nie mniej niż 2 porty LAN
7) Wi-Fi - w wersji min. 5.0 z obsługą częstotliwości 2,4 i 5 GHz

	Audio
	Wejście mikrofonowe - wbudowane
Głośniki  - wbudowane min. 2 x 20W lub łączna moc zestawu min. 40W

	Wymogi sprzętowe 
	Pamięć: 8GB RAM i 128GB ROM
Wbudowany moduł BLE
System Android min. 13
Możliwość montażu monitora za pomocą VESA (1000mm x 400mm)

	Wyposażenie
	Uchwyt ścienny, instrukcja obsługi, pióro dotykowe, kabel USB o długości min. 3 m, kabel HDMI o długości min. 3 m, kabel zasilający, pilot Bluetooth

	Certyfikaty i normy 
	Deklaracja zgodności CE
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (wymagane dokumenty załączyć do oferty)

	Gwarancja
	24 miesiące



